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产品概述 

⚫ 可监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整

显示屏亮度，以达到节能环保和保证显示屏最佳观看效果的目的 

 

产品特征 

⚫ 连接 iM9 多功能卡，4 个扩展口任选其一 

⚫ 标配 5 米线，可延长 

⚫ 在户外使用，三防 

⚫ 不需要外接电源供电 

⚫ 外观尺寸：Ǿ32*41 

 

参数规格表 

 

额定电压 5V 

工作温度 -20℃—75℃ 

工作湿度 0—99% 

亮度范围 0—65535 lux 
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连接示意图 

 

 

 

 

传感器尺寸图 

单位：mm 

 

 

SSR-L16 尺寸图 
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声明 

版权所有 © 2023 卡莱特云科技股份有限公司。保留一切权利. 

未经卡莱特云科技股份有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誉抄或转译

本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。 

®标志为卡莱特云科技股份有限公司的注册商标。 

未经本公司或商标权人书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述商标的全部或任何

部分以使用、复制、修改、传播、抄录等任何方式侵权，亦不得与其他产品捆绑使用销售。 

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以

求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改

和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。 

欢迎选择使用卡莱特云科技股份有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方

渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过官方网址

www.colorlightinside.com 或扫描二维码获取。 

全国服务热线 

4008 770 775 

卡莱特云科技股份有限公司 

官方网站: www.colorlightinside.com 

总部地址:深圳市南山区西丽街道万科云城三期 C 区八栋 A 座 37-39 层 
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